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03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 SRR
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Warszawa, 15 grudnia 2021 r.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
Nr IBDiM-KOT-2021/0789 wydanie 1

Na podstawie art 9 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1213 ze zm.), po przeprowadzeniu postgpowania zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek:

Sammler Spétka z o.o.
z siedziba: ul. Serbska 17/6, 61-696 Poznan

Instytut Badawczy Drog i Mostow
stwierdza pozytywng oceng wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

Krawezniki z tworzywa sztucznego z recyklingu

o0 nazwie handlowej: Obrzeze RecLine BORDER

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie podanym
w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.
DYREKT,OR
W

dr.inz, MarMisz Urbanski
DYREKTOR

Instytutu Badawczy Drog i Mostéw

Data wydania Krajowej Oceny Technicznej: 15 grudnia 2021 r.
Data utraty waznosci Krajowej Oceny Technicznej: 15 grudnia 2026 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDiM-KOT-2021/0789 wydanie 1 zawiera stron 15 w tym
Zatacznik 1.
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1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO

1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), Instytut Badawczy
Drég 1 Mostow ustalit nastgpujaca nazwe techniczng: Krawezniki z tworzywa sztucznego
z recyklingu

i nazwe handlows: Obrzeze RecLine BORDER

wyrobu budowlanego zwanego dalej: Obrzezem RecLine BORDER

1.2 Nazwa i adres producenta, a takze nazwa i adres upowaZnionego przez niego
przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony

Whioskodawca jest producent o nazwie i z siedziba, ktore zostaly okre§lone na stronie 1/15 niniejszej
Krajowej Oceny Technicznej IBDiM.

1.3 Miejsce produkcji wyrobu

Wyrob jest produkowany w:
Zaklad Produkceyjny z siedziba: Rudniki 6F, 64-330 Opalenica.

1.4 Oznaczenie typu i opis techniczny wyrobu
1.4.1 Oznaczenie typu

Na podstawie informacji producenta Instytut Badawczy Drog i Mostéw oznaczyt nastepujacy typ
wyrobu budowlanego: Obrzeze RecLine BORDER.

1.4.2 Opis techniczny wyrobu budowlanego oraz zastosowanych  materialow
i komponentéw

Obrzeze RecLine BORDER to liniowy element modularny z tworzywa sztucznego, wykonany
w technologii wtrysku. Obrzeza RecLine BORDER posiadaja z jednej strony wypustke, z drugiej
otwor, dzigki ktorym mozna je ze sobg faczyc¢ 1 istnieje mozliwos¢ jego swobodnego ksztattowania w
poziomie

Charakterystyki obrzeza RecLine BORDER obejmuja:

- sklad tworzywa (PP, PEX, PE, LLDPE, HDPE, LDPE),

- nominalne wymiary (dtugos¢, szerokos¢, grubos¢ pionowej $cianki),

- kolor - standardowo czarny lub zielony.

W zaleznosci od wysokosci Obrzeza RecLine BORDER producent wyrdznia nastepujacy rodzaje:

1. Obrzeze RecLine BORDER 78,

2. Obrzeze RecLine BORDER 58,

3. Obrzeze RecLine BORDER 45.

Obrzeze RecLine BORDER jest produkowane bez uniepalniaczy.

Do obrzeza RecLine BORDER w zaleznosci od potrzeb moga by¢ dotaczone kotwy z tworzywa
sztucznego do ich mocowania (tylko do gruntéw spoistych lub drobnoziarnistych) o diugosci
24 cm.
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Wiasciwosci identyfikacyjne okreslono w tablicy 1.

Tablica 1
Metody badan
Lp. Wiasciwosci Wymagania Jedn. e;ezluz an
7 2 3 4 3
1 Masa — elfstrerrrlalne.pfocentowe Am®™ ! o
odchylenie od sredniej
Wymiary — ekstremalne |- dlugosci | Awg™ +3,0
odchylenia od $redniej: |- szerokosci| Aw,™ +3.0
2 - grubosci mm
pionowej | Awg™ +0,5 PB IBDiM Nr
$cianki PB/TW-2/148a/2019
- kolor K jednolity -
i : : gladka, bez wglebien|
3 gzvil;crlzny powierzchnia P i uszkodzen
) ?Zr(;z?by KewgdAnwe Z,R | niedopuszczalne -

2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU
2.1 Zamierzone zastosowanie wyrobu

Obrzeze RecLine BORDER jest przeznaczone do stosowania w budownictwie komunikacyjnym
w zakresie okre$lonym w pkt 2.2 do oddzielenia réznych powierzchni: trawnikdéw, oblozenia
z otoczakéw, nawierzchni z kruszywa naturalnego, z ptyt kamiennych, z ptyt betonowych, z kostki
kamiennej, z kostki brukowe;.

2.2 Zakres stosowania wyrobu

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), Instytut
Badawczy Droég i Mostow stwierdza pozytywng ocene wilasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego o nazwie technicznej: Krawezniki z tworzywa sztucznego z recyklingu i nazwie
handlowej: Obrzeze RecLine BORDER do zamierzonego zastosowania w budownictwie
komunikacyjnym w zakresie:

2.2.1 drog publicznych, bez ograniczen,
w rozumieniu 1 zgodnie z warunkami okre§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 zezm.) oraz
w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 .
W sprawie przepisow techniczno-budowlanych dot. autostrad platnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 ze
Zm.).

2.2.2 drég wewnetrznych, bez ograniczen,

w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 .
poz. 1376, ze zm.).

2.2.3 lotnisk cywilnych, z ograniczeniem:
a) do ladowisk nawierzchni trawiastych,
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b) nawierzchni trawiastych wydzielonych miejsc postoju,
w rozumieniu 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie warunkow techniczno-budowlanych dla
lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 859 ze zm.) oraz Komunikatem Prezesa ULC z dnia 11
wrzesnia 2013 r. w sprawie wykorzystania terenu innego niz lotnisko lub ladowisko do startow
1 lagdowan statkow powietrznych, o ktérych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2
z dnia 3 lipca 2002 r — Prawo lotnicze.

2.3  Warunki stosowania wyrobu

Gorna krawedz obrzeza RecLine BORDER powinna znajdowaé si¢ ponizej powierzchni
rozdzielajgcych z uwzglednieniem konsolidacji tych powierzchni przy intensywnym ruchu pojazdow
lub pieszych.

Montaz obrzeza RecLine BORDER powinien odbywac si¢ w temperaturze zewngtrznej powyzej 5°C.

Wyréb budowlany nalezy stosowac zgodnie z zamierzeniem, zakresem i warunkami, ktore podano

w Krajowej Ocenie Technicznej,

- w przepisach techniczno-budowlanych wiasciwych dla poszczegdlnych rodzajow budowli
w budownictwie komunikacyjnym,

- w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spei¢ przy wprowadzaniu do
wod lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod
lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 1311, ze zm.).

Przed zastosowaniem wyrobu budowlanego w sposob niezgodny z przepisami techniczno-
budowlanymi nalezy uzyska¢ zgodg na odstgpstwo od tych przepisow w trybie okre§lonym w art. 9
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.).

2.4 Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji

Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji zgodnie z zaleceniami Producenta okreslonymi
w odpowiednich Kartach Technicznych stanowiacych zatacznik do krajowej deklaracji wiasciwosci
uzytkowych.

3 WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO I METODY
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wilasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego zestawiono w tablicy 2.
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Tablica 2
Lp. | Oznaczenie typu Zasadnicze Wiasciwosci Jedn.| Metody badan
wyrobu charakterystyki uzytkowe wyrazone i obliczen
budowlanego | wyrobu budowlanego w poziomach,
dla zamierzonego klasach lub w
zastosowania lub sposdb opisowy
zastosowan
1 2 3 4 5 6
; ; Wytrzymatos¢ na PB IBDiM Nr
1| gpreese Recline | 1ozciaganic przy R;> 088 H™™02 | |PB/TW-2/1472/2019
zginaniu w +20°C, R, a metoda III
Rz — z doktadnoscia do liczby naturalnej,
H — nominalna wysoko$¢ obrzeza w metrach (patrz punkt 1.4.2) w zakresie od 0,100 m do 0,040 m przy
grubosci pionowej Sciany obrzeza RecLine BORDER powyzej 0,0047 m.

4 PAKOWANIE, TRANSPORT I SKEADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA
WYROBU

4.1 Wytyczne dotyczace pakowania

Obrzeza RecLine BORDER sa pakowane na paletach, w paczkach lub pakietach w zaleznosci od
potrzeb klienta.

4.2 Wytyczne dotyczace transportu i skladowania

Zatadunek, przewoz i roztadunek obrzezy RecLine BORDER i pozostatych elementéw montazowych
nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie nastapito uszkodzenie i zabrudzenie.

4.3 Sposob znakowania wyrobu budowlanego

Wyréb nalezy oznakowa¢ znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami okre§lonymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 ze¢ zm.).

Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzi¢ krajowg deklaracje
wilasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego wedhig wzoru opublikowanego w zatgezniku nr 2 do
ww. oraz udostepni¢ ja w sposob opisany w rozporzadzeniu.

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktdrym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa 1 adres siedziby producenta lub znak identyfikujacy pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢ nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer 1 rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaty zadeklarowane
wlasciwosci uzytkowe,

— numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— nazwa jJednostki certyfikujacej, ktora uczestniczyla w ocenie i weryfikacji stato$ci
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych jest



Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2021/0789 wydanie 1 Strona 6/15

na niej udost¢pniona.

Wraz z krajowg deklaracja wlasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczona albo udostepniona
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w tym wyrobie budowlanym, o ktéorych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolef
1 stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliow (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006 r.).

5 OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
5.1 Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z zalacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie w sprawie sposobu deklarowania wiagciwosci uzytkowych wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, ze
zm.) Instytut Badawczy Drog 1 Mostow wskazuje dla wyrobu budowlanego o nazwie technicznej:
Krawezniki z tworzywa sztucznego z recyklingu i nazwie handlowej: Obrzeze RecLine
BORDER wymagany krajowy system 4 oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych.
Zgodnie z § 4 cytowanego wyzej rozporzadzenia w krajowym systemie 4 ocena i weryfikacja
stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego obejmuje:

a) dziatania producenta obejmujace:
- okreslenie typu wyrobu budowlanego,

- oceng wilasciwosci uzytkowych wyrobu na podstawie badan, obliczen, tabelarycznych warto$ci
lub opisowej dokumentacji tego wyrobu,
- prowadzenie zakladowej kontroli produkcji.

b) jednostka certyfikujaca lub laboratorium badawcze nie uczestniczg w ocenie i weryfikacji.

5.2 Okreslenie typu wyrobu budowlanego

Okres$lenie typu wyrobu budowlanego obejmuje oceng wiasciwoséci uzytkowych w odniesieniu do
zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania tego wyrobu okre§lonych w rozdziale 3
oraz wlasciwosci identyfikacyjnych wg pkt 1.4.2 niniejszej Krajowej Oceny Technicznej, dopoki nie
nastgpig zmiany surowcow, sktadnikéw, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3 Zakladowa Kontrola produkcji

Wyrob budowlany, objety niniejsza Krajowa Oceng Techniczng, powinien by¢ produkowany zgodnie
z systemem zakladowej kontroli produkc;ji.

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowa¢, wdrozyc¢ i utrzymywacé system zaktadowej kontroli

produkcji w celu zapewnienia statodci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, okre§lonych

w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna zawiera¢:

a) strukture organizacyjna,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno§¢ za poszczegdlne
elementy zaktadowej kontroli produkcji, szkolenia),

¢) audyty wewnetrzne, prowadzenie dziatan korygujgcych i zapobiegawczych,

d) nadzér nad dokumentacja i zapisami,
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e) plany kontroli 1 badania surowcow, wymagania,

f) plany kontroli i1 badania gotowego wyrobu,

g) nadzor nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadzor nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem spdjnosci pomiarowej,

1) nadzor nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania miedzyoperacyjne,
J) opis prac podzlecanych 1 tryb ich nadzoru,

k) postgpowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,

1) opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz sposéb znakowania wyrobu.

Dokumentacja zakladowej kontroli produkcji powinna by¢ uzupeliona o dokumentacje techniczna,
specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe oceny
techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania jakoscia stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001:2015 moze by¢ uznany za
system zakladowej kontroli produkcji, jezeli sa rowniez spetnione wymagania niniejszej Krajowej
Oceny Techniczne;j.

5.4 Badania gotowych wyrobow
5.4.1 Program badan

Program badan gotowych wyrobéw obejmuje:

a) badania biezace.

5.4.2 Badania biezace
Badania biezace gotowego wyrobu obejmuja:

a) masg — ekstremalne odchylenie od $redniej, wg tablicy 1, Ip. 1,

b) wymiary — ekstremalne odchylenia od $redniej: dlugosci, szer. i grubosci pionowe;j $cianki, wg
tablicy 1, Ip. 2,

c) wyglad zewnetrzny: kolor, powierzchnia, szczerby krawedziowe, wg tablicy 1, Ip. 3,

d) wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu w warunkach +20°C, wg tablicy 2, Ip. 1.

5.5 Pobieranie probek do badan

Prébki do badan biezacych nalezy pobieraé losowo zgodnie =z ustalong procedurg
w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji.

5.6 Czestotliwos¢ badan

Badania biezace powinny by¢ wykonywane dla kazdej partii wyrobu zgodnie z planem badan
ustalonym w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, lecz nie rzadziej niz z czestotliwo$cia
podang w tablicy 3. Wielko$¢ partii wyrobu powinna zosta¢ okre§lona w dokumentacji zaktadowe;j
kontroli produkcji.
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Tablica 3
Lp. Wiasnosci Czestotliwos¢ dla typu
wyrobu budowlanego:
Obrzeze RecLine
BORDER

1 2 3

1 | Masa — ekstremalne odchylenie od §redniej I/K

2 | Wymiary - ekstremalne odchylenia od $redniej: diugosci, UK

szerokosci i grubosci pionowej §cianki

3 | Wyglad zewnetrzny: kolor, powierzchnia, szczerby krawedziowe 1/K

4 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu w warunkach +20°C 1/R
Oznaczenia: K — kwartal, R — rok

5.7 Ocena wynikéw badan

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego sa zgodne ze wszystkimi wlasciwosciami uzytkowymi
okreslonymi w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

6 POUCZENIE
6.1 Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajacym do oznakowania wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym.

6.2 Krajowa Ocen¢ Techniczng uchyla jednostka, ktora ja wydata, z wlasnej inicjatywy albo na
wniosek Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postgpowania
wyjas$niajacego z udziatem wnioskodawcy.

6.3 Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo wiasnosci przemystowe;j (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324, ze zm.)

7 WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU
W postgpowaniu o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wykorzystano:

7.1 Przepisy

a) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, ze
zm.);

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.);

c) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968);

d) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966,ze zm.);

e) rozporzadzenia Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1233);

f) rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1176);
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g) rozporzadzenia Ministra Finanséw, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 pazdziernika 2019 r.
zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2164);

h) rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2297).

7.2 Polskie Normy

a) PN-B-06250:1988 (PN-88/B-06250) Beton zwykly

b) PN-ISO-2859-1+AC1:1996 Procedury kontroli wyrywkowej metodg alternat. Plany badania na
podstawie akceptowalnego poziomu jakosci (AQL) stosowane podczas kontroli partii za partia

c) PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarzadzania jakoscia — Wymagania

7.3 Procedury badawcze

a) Procedura Badawcza IBDiM Nr PB/TW-2/147a/2019 Obrzeze z tworzywa sztucznego. Badanie
wytrzymato$ci na rozcigganie przy zginaniu

b) Procedury Badawczej IBDIM Nr PB/TW-2/148a/2019 Obrzeze z tworzywa sztucznego. Badanie
wygladu zewngtrznego i wymiarow.

7.4 Raporty z badan wyrobu budowlanego

a) Sprawozdanie z badan Nr — 633/21/TW-2 pt. ,,Wykonanie badan przydatno$ci komunikacyjnej
obrzezy z tworzywa sztucznego z recyklingu do galanterii drogowej o nazwie handlowej:
Obrzeze RecLine BORDER”, 23.08.2021 r.

Zalacznik: 1
Otrzymuja:

1. Wnioskodawca o nazwie: Sammler Spolka z o.0. z siedziba: ul. Serbska 17/6, 61-696 Poznan
-2 egz.
2. a/aJednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drog i Mostow, ul. Instytutowa 1,
03-302 Warszawa tel. (22) 39 00 227, -221+ 225; e-mail jot@ibdim.edu.pl -1 egz.
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ZALACZNIK

PROCEDURY BADAWCZE IBDiM

Procedury badawcze zamieszczone ponizej mialy zastosowanie na etapie badania przydatnosci
komunikacyjnej w celu wydania Krajowej Oceny Technicznej oraz stanowig integralng cze$é
Krajowej Oceny Technicznej. Dalej nazywane sa dokumentami odniesienia.

Przedmiotem procedur jest obrzeze RecLine BORDER.

PROCEDURA BADAWCZA IBDiM Nr PB/TW-2/147a/2019 Obrzeze z tworzywa sztucznego.
Badanie wytrzymalosci na rozcigganie przy zginaniu

1. Cel procedury i zakres

Celem procedury jest oznaczenie nosnosci obrzezy z tworzyw sztucznych okre$lonej przy
wykorzystaniu nastgpujacych zasadniczej charakterystyki :

- wytrzymato$ci na rozciagganie przy zginaniu obrzeza metoda III w warunkach +20°C.

Oznaczanie zasadniczych charakterystyk przeprowadza si¢ okreslong metodg badania X (tablica 1)
w okre§lonych warunkach Y (tablica 2).

Ta procedura stanowi wyciag i przystosowanie Procedury Badawczej IBDiM Nr PB/TW-2/147/2019.

2. Dokumenty powolane

*  PN-B-06250:1988 (PN-88/B-06250) Beton zwyktly

*  PN-ISO-2859-1+AC1:1996 Procedury kontroli wyrywkowe] metodg alternat. Plany badania na
podstawie akceptowalnego poziomu jakosci (AQL) stosowane podczas kontroli partii za partig

* Procedura Badawcza IBDiM Nr PB/TW-2/147/2019 Kratka ochronna do nawierzchni trawiastych.
Badanie no$nosci

3. Metody badania no$nosci

Tablica 1: Metody badania nosnosci obrzeza

Lp. | Okreslenie metody badania nosno$ci Cengemenie metody basans
nosnosci X
1 | Oznaczenie wytrzymato$ci na rozcigganie przy zginaniu Metoda II1
obrzeza o wysokosci h i grubosci g. ctoda
4. Warunki badania

Tablica 2: Warunki przygotowania prébek analitycznych do badan

Oznaczenie warunkow

Lp. | Warunki przygotowania probek: piEyEstanEIABIGheEY

1 | —w warunkach laboratoryjnych, w wodzie lub w suszarce przez 5
24 godzine w temperaturze +20 +2°C — warunki referencyjne | warunkach +20°C

5. Sprzet do badan

Sprzet wymieniony ponizej powinien by¢ wzorcowany i sprawdzany przed kazdym badaniem.

a) Termometr: o doktadnosci 0,1°C.

b) Maszyna wytrzymalosciowa przeznaczona do wykonywania badan zginania: powinna umozliwiaé
kontrolowany wzrost sity obcigzajacej na obrzeze o predkosci przyrostu naprezenia od 0,05 MPa/s
do 0,11 MPa/s.

Wyposazenie wraz z wzorcami, materiatami odniesienia i materiatami pomocniczymi — jezeli takie

materialy sg niezbedne do wykonania tego badania wraz z informacja o nadzorowaniu tego

wyposazenia zawieraja stosowne dokumenty laboratoryjne. W karcie badan nalezy podaé numer

1 potwierdzi¢ nadzorowaniu tego wyposazenia.

8. Probki do badan

8.1. Pobieranie probki

Zalecane jest losowe pobranie probek pierwotnych obrzezy do badan, np. przy wykorzystaniu tablicy
liczb losowych. Mozna tez pobiera¢ probki zgodnie z PN-ISO-2859-1+AC1:1996. Wtedy liczba
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obrzezy w prébce powinna wynika¢ z przyjetego poziomu kontroli i akceptowalnego poziomu
jakosci AQL.

Nalezy sporzgdzi¢ protokdt pobrania prébek wraz z okre$leniem rodzaju obrzeza z danymi wg
dokumentu odniesienia.

8.2. Przechowywanie probki

Probki pobrane lub dostarczone do badan nalezy przechowywaé do czasu badania w warunkach
laboratoryjnych.

8.3. Liczba obrzezy w probce analitycznej

Para okreSlonej metody badania X i warunku przygotowania probek Y tworza punkt badawczy
(X,Y), ktory wymaga do badan co najmniej 3 probek analitycznych. Preferowana liczba probek
analitycznych wynosi 5 sztuk lub wigcej. W przypadku obrzezy o réznych barwach, uszkodzeniach,
zabrudzeniach okre$lonych wg Procedury Badawczej IBDIM Nr PB/TW-2/148/2019 nalezy to
uwzgledni¢ w udziale probki analitycznej.

8.4. Przygotowanie probek analitycznych

Przed przystapieniem do dalszych czynnosci nalezy w sposob trwaty oznaczyé kazde obrzeze
w probkach analitycznych.

9. Sposob wykonania badania

Badania probek nalezy przeprowadzi¢ okre$lona powyzej metodg badania X w maszynie
wytrzymato$ciowej w okres$lonych warunkach Y. Wzrost sity obcigzajacej powinien odpowiadaé
predkosci przyrostu naprezenia 0,08 0,01 MPa/s.

Za wynik badania na maszynie wytrzymalo§ciowej i-tego obrzeza, przygotowanej w okre$lonym
warunku przygotowania probek Y i metodzie badania X przyjmuje sie najwicksze obcigzenie
P(X,Y)i. W przypadku zauwazenia pgknig¢ lub zmiany barwy na jasniejsza $cianek po badaniu
w poblizu maksymalnego wytezenia nalezy to zaznaczy¢ w wynikach badania, a obrzeze uzna¢ jako
niespelniajacag wymagan tej Krajowej Oceny Techniczne;.

10. Wykonanie obliczen
Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu obrzeza Z(I11,+20°C) z dokladnosécig do 0,1 MPa wg
wzoru:
3-PX,Y)i L
Q11 1 0] e —— 3)

w ktorym:

P(X,Y)i - najwigksze obcigzenie przeniesione przez obrzeze w czasie proby zginania, MN,

L— rozstaw podpor, m,

b — szerokos$¢ pionowego przekroju, m,

h — wysoko$¢ pionowego przekroju, m.

Zadne z badanych obrzezy nie moze posiada¢ w/w peknie¢. Mozna okreslié doktadnie wskaznik
przekroju poprzecznego metoda catkowania.

Obliczamy $rednig wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu Z(I11,+20°C) w MPa.

Ocena wynikéw badania. Otrzymane powyzej wyniki badania wytrzymatoéci na rozcigganie przy
zginaniu Z(X,Y) nalezy poréwna¢ z odpowiednimi wiasciwosciami uzytkowymi dla okre§lonego
zastosowania, zawartymi w dokumencie odniesienia.

11. Zapisy i sprawozdanie
W formularzu kierownik systemu ZKP ujmuje dane zawarte w tej procedurze.
W sprawozdaniu nalezy zamie$cic:
- identyfikacje¢ przedmiotu badan:
a) rodzaj i numer dokumentu odniesienia IBDiM,
b) nazwa techniczna i nazwa handlowa obrzeza,
¢) rodzaj obrzeza wg dokumentu odniesienia i na podstawie protokétu pobrania prébek,
d) pochodzenie obrzeza
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1) date i numer protokdtu przyjecia lub dostarczenia probek do badan,

- identyfikacje zlecenia i zleceniodawcy:

a) numer zlecenia i numer umowy,
b nazwa i adres zleceniodawcy,
¢) nazwa i adres producenta obrzeza,

- metode badania,

- warunki przygotowania probek do badan,

- miejsce wykonania badan:

a) dane laboratorium wykonujgcego badanie,

b) date i numer protokétu przyjecia lub dostarczenia prébek do bada,

c)nazwiska oraz podpisy pracownikéw odpowiedzialnych za wykonanie badania,
przygotowanie probek i kierownika laboratorium,

d) date i miejsce wykonania oznaczen,

- wyniki badania wytrzymatosci na rozciaganie przy zginaniu dla badanych obrzezy w formie
tabelarycznej oraz pozostale dane, opis innych czynnikéw ktére mogty mieé wplyw na wynik
badan, w szczegolnosci czynniki nie opisane w niniejszej procedurze,

- laboratorium wykonujace badanie, data, podpis.

PROCEDURA BADAWCZA IBDiM Nr PB/TW-2/148a/2019 Obrzeze z tworzywa sztucznego.
Badanie wygladu zewngtrznego

1. Cel procedury

Celem procedury jest oznaczenie cech geometrycznych obrzeza, okreslonych przez:

- masg,

- wymiary zewngtrzne — dtugos¢, szerokos¢ i grubosc,

- wyglad zewngtrzny — kolor, stan powierzchni pionowych i krawedzi pod wzgledem uszkodzen.

Ta procedura stanowi wyciag i przystosowanie Procedury Badawczej IBDiM Nr PB/TW-2/148/2019.

2. Dokumenty powolane

*  PN-ISO-2859-1+AC1:1996 Procedury kontroli wyrywkowej metodg alternat. Plany badania na
podstawie akceptowalnego poziomu jako$ci (AQL) stosowany podczas kontroli partii za partia

* Procedura Badawcza IBDiM Nr PB/TW-2/148/2019 Kratka ochronna do nawierzchni trawiastych.
Badanie wygladu zewngtrznego i wymiardw.

3. Definicje

Kolor zalezy od rodzaju dodatku koloryzujacego dodanego do tworzywa sztucznego zastosowanego
do wykonania obrzeza. Nazwa i okreslenie koloru obrzeza - wedlug katalogu i wzorca dostawcy.
Jednolitos¢ koloru okre$lajg graniczne odcienie.

Odcienr - zalezy od stalosci kolorystycznej tworzywa sztucznego do wykonania obrzeza ze
szczegOlnym znaczeniem dodatku koloryzujacego. Odcien dotyczy powierzchni obrzeza i jest
okreslany dla probki analitycznej przez wybor obrzezy o granicznych barwach.

Plamy i zabrudzenia niezmywalne woda - zmiany barwy wywolane ztym roztarciem pigmentu,
niewyczyszczeniem form po produkcji obrzeza o innym kolorze, rdzawe i olejopochodne plamy.
Spotykane rowniez w postaci powierzchniowych smug barwnych.

Stan powierzchni pionowych - okreslaja uszkodzenia w postaci miejscowych rys, peknie¢, ubytkow i
rakow na powierzchniach bocznych obrzeza.

Rysy - pekniecia pojedyncze, siatkowe, zwiazane ze zlg jakoScig tworzywa sztucznego widoczne
nieuzbrojonym okiem. Rysy siatkowe mozna okre$laé przy wykorzystaniu lupy.

Stan krawedzi wraz z narozami - okre§laja uszkodzenia w postaci miejscowych rys, peknieé,
ubytkow i rakow krawedzi wraz z wykruszeniami narozy obrzeza.

4. Sprzet do badan
Sprzet wymieniony ponizej powinien by¢ wzorcowany i sprawdzany przed kazdym badaniem.
a) Waga laboratoryjna o no$nosci do 10 kg i doktadnosci 1 g,
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b) Lupka o powigkszeniu od 5x do 7x,
¢) Suwmiarka lub metréwki.

5. Prébki do badan

5.1. Pobieranie probki

Zalecane jest losowe pobranie probek pierwotnych obrzezy do badan przy wykorzystaniu tablicy
liczb losowych. Mozna tez pobiera¢ probki zgodnie z normg PN-ISO-2859-1+AC1:1996. Wtedy
liczba obrzezy w probce powinna wynikac z przyjetego poziomu kontroli 1 akcept. poziomu jakosci
AQL.

Nalezy sporzadzi¢ protokol pobrania probek.

5.2. Przechowywanie probki

Prébki pobrane lub dostarczone do badan nalezy przechowywaé do czasu badania w warunkach
laboratoryjnych.

5.3. Liczba obrzezy w probee analitycznej

Probka analityczna powinna zawiera¢ co najmniej 5 obrzezy. W przypadku badan pelnych obrzeza
zaleca si¢ aby probka analityczna obejmowata wszystkie obrzeza uzyte do badan.

5.4. Przygotowanie probek analitycznych

Przed przystapieniem do dalszych czynnosci nalezy w sposob trwaty oznaczy¢ kazde obrzeze.

6. Sposob wykonania badania

Badania prowadzi si¢ w warunkach laboratoryjnych - temperatura w pomieszczeniu 20 £20 C.

6.1. Przed przystapieniem do ponizej okreslonych czynno$ci nalezy w probee analitycznej kazde
obrzeze zwazy¢ na wadze laboratoryjnej z doktadnoécig 0,1 g.

6.2. Wymiary zewngtrzne

Wymiary kazdego obrzeza nalezy okre$li¢ przy wykorzystaniu suwmiarki lub metréwki — dlugosé

z dokfadnoscig 1 mm, szeroko$¢, wysoko$¢ 1 grubos¢ pionowej scianki z doktadnoscia 0,1 mm.

6.3. Wyglad zewnetrzny — kolor, stan powierzchni pionowych i krawedzi pod wzgledem uszkodzen.

Ponizej przedstawione okreslenia nalezy prowadzi¢ przy nieuzbrojonym oku lub z powiekszeniem w

zaleznosci od potrzeb. Obrzeza ocenia si¢ w stanie suchym. Obrzeze do oznaczenia stanu

powierzchni licowej rozktadamy na stole powierzchnig licowa do gory.

Kolor

Obrzeza w liczbie okreslonej do badan probki ustawia si¢ w kolejnosci jej odcieni od najjasniejszego

do najciemniejszego. Wybiera si¢ krancowe odcienie obrzeza w probce analitycznej i porownuje

z wzorcem producenta. W przypadku braku wzorca zakresu odcieni nalezy stosowaé ogolnie

dostepne wzorcodw koloréw. Okresla sie:

- liczbg NKJ obrzezy, ktore posiadaja barwe jasniejsza od wzorca,

- liczbe NKC obrzezy, ktore posiadaja barwe ciemniejszg od wzorca.

Wynikiem okreslenia pod wzgledem koloru jest potwierdzenie lub nie koloru obrzeza w stosunku do

wzorca oraz stwierdzenie: kolor jednolity lub odcienie okre§lone przymiotnikiem (ciemno- lub jasno-

J.

Plamy i zabrudzenia niezmywalne woda

Okresla sig¢ liczbe NKb wydzielonych obrzezy w probce analitycznej, ktore posiadajg zmiany barwy

wywolane ztym roztarciem pigmentu, nie wyczyszczeniem form po produkcji obrzeza o innym

kolorze, rdzawe, olejopochodne plamy lub w postaci smug barwnych.

Wynikiem okre$lenia pod wzgledem plam i zabrudzen jest ich brak lub liczba NKD,

Uszkodzenia powierzchni w postaci ubytkdéw rakow i zgrubien

W probee analitycznej okresla si¢ liczbe NP obrzezy, ktore posiadaja uszkodzenia powierzchni
obrzeza w postaci ubytkéw, zgrubien i rakéw widoczne golym okiem.

Wynikiem okreSlenia pod wzgledem uszkodzen bocznych powierzchni obrzezy jest ich brak lub

liczba NP .
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Uszkodzenia powierzchni w postaci rys

W prébee analitycznej okreéla sie liczbe NR obrzezy, ktére posiadaja uszkodzenia powierzchni
obrzeza w postaci miejscowych rys i peknig¢ widoczne gotym okiem lub siateczkowych przy
powigkszeniu.

Wynikiem okreslenia pod wzgledem uszkodzen bocznych powierzchni obrzeza jest ich brak lub
liczba NR |

Uszkodzenia krawedzi wraz z narozami

W prébee analitycznej okresla sie liczbe NZ obrzezy, ktére posiadaja uszkodzenia w postaci
zwichrowan 1 wgniecen krawedzi wraz z narozami obrzezy.

Wynikiem okreslenia pod wzgledem uszkodzen bocznych powierzchni obrzeza jest ich brak lub

liczba NZ,

7. Obliczenia

Dla pomierzonych dlugosci, szerokosci i gruboéci obrzezy nalezy obliczy¢: §rednie i odchylenia
standardowe proby. Mozna tez dla kazdego wymiaru w probee analitycznej okre§li¢ maksymalng
odchyltke od $rednich wartosci.

8. Sposéb wyrazenia ostatecznego wyniku badania

Ostateczny wynik badania wygladu zewnetrznego dla probki analitycznej jest stanowia:

- liczbe N obrzezy,

- mas¢ kazdego obrzeza,

ekstremalne procentowe odchylenie od $redniej masy obrzeza Am®,

warto$ci 1 $rednie warto$ci wymiarow dtugosci wy, szerokodci wy 1 grubo$ci wy ,

- ekstremalne odchylenia od $rednich warto$ci wymiarow: dlugo$ci Awg™, szerokos$ci Aw™
i grubosci Aw,™,

- kolor wzorca,

- liczbe N obrzezy, ktore posiadaja barwe jasniejsza od wzorca,

- liczbe N* obrzezy, ktére posiadaja barwg ciemniejsza od wzorca,

- liczbe NKb obrzeza, ktore posiadaja zmiany barwy wywolane ztym roztarciem pigmentu,
niewyczyszczeniem form po produkcji obrzezy o innym kolorze, rdzawe,
olejopochodne plamy lub w postaci smug barwnych,

- liczbg N obrzezy ktore posiadaja uszkodzenia powierzchni w postaci miejscowych
ubytkow 1 rakéw,
- liczbg N® obrzezy, ktore posiadaja rysy lub peknigcia,
- liczbe N obrzezy, ktore posiadaja uszkodzenia w postaci szczerb krawedzi i narozy.
W przypadku braku odchylen od barwy, plam, peknigé okreslenia wyniku wg dokumentu
odniesienia.

9. Zapisy i sprawozdanie
W formularzu kierownik systemu ZKP ujmuje dane zawarte w tej procedurze.
W sprawozdaniu nalezy zamie$cié:
- identyfikacje przedmiotu badan:
a) rodzaj i numer dokumentu odniesienia IBDiM,
b) nazwa techniczna i nazwa handlowa obrzeza,
c) rodzaj obrzeza wg dokumentu odniesienia i na podstawie protokotu pobrania prébek,
d) pochodzenie obrzeza,
f) datg i numer protokotu pobrania probek do badan,
- identyfikacje zlecenia i zleceniodawcy:
a) numer zlecenia i numer umowy,
b nazwa i adres zleceniodawcy,
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¢) nazwa i adres producenta obrzeza,
miejsce wykonania badan:

a) dane laboratorium wykonujgcego badanie,

b) date i numer protokotu przyjecia lub dostarczenia prébek do badan,,

¢) nazwiska oraz podpisy pracownikéw odpowiedzialnych za wykonanie badania,

przygotowanie probek i kierownika laboratorium,

d) date i miejsce wykonania oznaczen,
wyniki badania wygladu zewngtrznego badanej obrzeza w formie tabelarycznej oraz pozostate
wyniki 1 dane, opis innych czynnikow ktére mogly mie¢ wplyw na wynik badan,
w szczegOlnosci czynniki nie opisane w niniejszej procedurze,
laboratorium wykonujace badanie, data, podpis.



